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USO GENERAL AGM

Caracteristicas Principales Especificaciones Técnicas

e Maxima calidad y fiabilidad
Exhaustivos procesos de control, desde la
materia prima a la entrega del producto al cliente
final, dentro de los esténdares internacionales de
calidad implementados en la compafifa.

e Valvulas de regulacion de gases
Disefiadas para una mejor recombinacion de los
gases con la minima perdida de hidrégeno,
ayudan a la regulacion interna de la presion,
incrementando el rendimiento y la seguridad.

Voltaje Nominal (V) 12
Capacidad Nominal (20 Hr) 5.0 Ah
Longitud: 90 + Tmm (3.54 pulgadas)
. . Anchura: 70 + Tmm (2.76 pulgadas)
Dimensiones
Altura: 101 = 2mm (3.98 pulgadas)
Altura Total (+terminal); 107 + 2mm (4.21 pulgadas)
Peso Aproximado 1.75 kg (3.86 Ibs)
Terminal T1/72
Material del Contenedor ABS

Capacidad Clasificada

5.00 Ah/0.250 A (20hr, 1.80V/celda, 25°C/77°F)

4.65 Ah/0.465 A (10hr, 1.80V/celda, 25°C/77°F)

4.20 An/0.840 A (5hr, 1.75V/celda, 25°C/77°F)

3.66 Ah/1.22 A (3hr, 1.75V/celda, 25°C/77°F)

3.04Ah/3.04 A (1hr, 1.60V/celda, 25°C/77°F)

Corriente Méaxima de Descarga 75A (59)
p Resistencia Interna Aprox. 30 mQ2
Descarga: -15 ~ 50°C (5 ~ 122°F)
Rango de Temperatura ; 00 T
de Funcionamiento Carga: 0~ 40°C (32 ~ 104%)
Almacenamiento: -15 ~ 40°C (5 ~ 104°F)
Rango de Temperatura Nominal o o
de Funcionamiento 25+ 3°C (77 = 5%)
Uso del Ciclo Corriente de Carga Inicial inferior a 1.5 A de voltaje.
14.4~15V at 25°C (77°F) Temp. Coeficiente -30mV/°C
MH26866 Sin limite en el Voltaje de Corriente de Carga Inicial.
L0 7 e 135~13.8V a 25°C (77°F) Temp. Coeficiente -20mV/°C
E“E EMC
KD tested _ 40°C (104°F) 103%
[1Clyzld ETL SEMKO 0°C  (32%F) 86%
Las baterfas pueden almacenarse hasta 6 meses
L Allfodescarga a 25°C (77°F) y luego se requiere una carga de refresco.
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Dimensiones de la Bateria
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Tablas de Descarga de la Bateria
Descaraa de Co onsta AMDEria 0
FV/Tiempo | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
1.85V/celda| 9.60 | 6.69 | 552 | 479 | 3.84 | 295 | 242 | 148 1.12 | 0.924 | 0.784 | 0.679 | 0.540 | 0.449 | 0.248
1.80V/celda| 11.80 | 799 | 640 | 542 | 425 | 322 | 260 | 157 1.18 | 0.971 | 0.818 | 0.709 | 0.560 | 0.465 | 0.250
1.75V/celda| 14.00 | 9.03 7.06 5.90 4.54 3.42 2.74 1.64 1.22 | 1.000 | 0.840 | 0.727 | 0.575 | 0.474 | 0.253
1.70V/celda| 15.90 | 9.96 7.64 6.33 477 3.55 2.85 1.70 126 | 1.030 | 0.861 | 0.744 | 0.584 | 0.482 | 0.257
1.65V/celda| 17.50 | 10.70 | 8.08 6.65 497 3.69 2.97 1.75 1.30 | 1.050 | 0.880 | 0.758 | 0.593 | 0.489 | 0.261
1.60V/celda) 18.40 | 11.20 | 8.42 | 6.86 | 5.1 377 | 304 | 181 1.33 | 1.070 | 0.898 | 0.773 | 0.606 | 0.497 | 0.262
Descarga de Pote 0 atios) a -
FV/Tiempo | 5min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
1.85V/celda| 18.1 12.7 106 | 927 | 749 | 579 | 476 | 292 | 223 | 184 | 157 | 136 1.09 | 0.905 | 0.500
1.80V/celda| 22.0 151 12.2 10.4 8.23 6.27 5.09 3.09 2.33 1.93 1.63 1.41 112 | 0.931 | 0.503
1.75V/celda| 25.7 16.9 13.3 1.2 8.73 6.63 5.33 3.20 2.40 1.97 1.66 1.44 114 | 0.944 | 0.504
1.70V/celda| 28.9 18.4 14.3 12.0 9.12 6.84 5.52 3.31 2.47 2.01 1.69 1.47 1.15 | 0.954 | 0.510
1.65V/celda| 314 | 195 149 | 125 | 942 | 706 | 572 | 339 | 252 | 204 | 172 1.49 1.17 | 0.962 | 0.515
1.60V/celda| 32.5 | 20.1 154 | 127 | 958 | 715 | 580 | 347 | 256 | 208 | 1.75 | 151 1.18 | 0.974 | 0.515
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Caracteristicas de la Descarga Efecto de la Temperatura sobre la Vida Util Flotante a Largo Plazo
Bateria 12V
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Tiempo de Descarga Temperatura de la Bateria
Caracteristicas de Carga Flotante Ciclo de Vida en relacion con la Profundidad de Descarga
Condicion de prueba
Carga de Corriente  Voltaje Voltaje Descarga corriente: 0.17CA (FV 1.7V/celda);
Volumen de Carga  de Carga de Carga Carga corriente: 0.25C méx., Voltaje 2.45V/celda;
%  (XCA (V) 0.10CA - 2.25V/celda  Temperatura 25°C V) Volumen de carga: 125% de la capacidad descargada.
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Tiempo de Aimacenamiento (Meses)
" - No se requiere carga suplementaria
-20 -10 0 10 20 30 40 50 (Realice la carga suplementaria antes del uso si se requiere el 100% de la capacidad).
- Se requiere una carga suplementaria antes de su uso. Forma de carga opcional como se indica a continuacion:
1. Cargado durante mas de 3 dias con una corriente limitada de 0,25CA y una tensién constante de 2,25V/celda.
0 2. Cargado durante mas de 20 horas con una corriente limitada de 0,25 CA y una tension constante de 2,45 V/celda.
Temperatura ( C) 3. Cargado durante 8~10 horas a una corriente limitada de 0,05CA. !
3 Amenudo, la carga suplementaria puede no recuperar la capacidad.
La bateria nunca debe dejarse en reposo hasta que se alcance este punto.




