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dryfit® Blockbatterien

Sonnenschein GF-Y Baureihe (dryfit® A500 cyclic)

Motive Power > Sonnenschein GF - Y Baureihe

Las baterías de la serie GF-Y se utilizan principalmente en el sector del ocio y la rehabilitación. Son adecuados para todas las 
aplicaciones, como barcos eléctricos e híbridos, carritos de golf y sillas de ruedas eléctricas, así como para muchas otras aplicaciones 
de tracción.
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Anschluss Polanordnung

GF 12 014 Y F 12 14,0 15,0 181 76,0 167 6,00 G-M5 3

GF 12 022 Y F 12 22,2 24,0 167 176 126 9,60 G-M5 3

GF 12 025 Y G 12 25,0 28,0 197 132 180 11,1 G-M5 2

GF 12 033 Y 1 12 32,5 38,0 210 175 175 14,6 A-Terminal 3

GF 12 033 Y G1*/G2 12 32,5 38 210 175 175 14,6 G-M6 3

GF 12 040 Y 12 40 48 242 175 190 17,5 A-Terminal 3

GF 12 044 Y 12 44 50 261 135 230 19 A-Terminal 3

GF 12 051 Y 1/ 2* 12 51 56 278 175 190 20,8 A-Terminal 3

GF 12 051 Y G1 12 51 56 278 175 190 20,8 G-M6 3

GF 12 052 Y O 12 52,7 60 261 170 178 19,8 F-M6 2

GF 12 063 Y O 12 63 70 261 171 210 23 F-M6 2

GF 12 065 Y* 12 65 78 353 175 190 26,8 A-Terminal 3

GF 12 072 Y 12 72 80 330 171 236 30 A-Terminal 2

GF 12 094 Y 12 93,5 110 286 269 230 38,5 A-Terminal 1

> > Tecnología de batería sellada, el electrolito se fija en gel 
(VRLA)

> > Sin mantenimiento (sin relleno de agua) durante toda la 
vida útil de la batería

> > Seguridad intrínseca muy alta
> > Autodescarga muy baja
> > Extremadamente robusto y fiable
> > 450 ciclos según IEC 60254-1
> > Gama de productos:

12 V bloque de baterías 
14 Ah bis 93,5 Ah (C5) 
15 Ah bis 110 Ah (C20)

Produkteigenschaften und Vorteile:

Technische Daten

Zeichnungen mit Polanordnung, Anschluss und Drehmoment
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Nicht maßstäblich!

Spezifikationen:

Nennkapazität:  
14 - 93,5 Ah (C5) 
15 - 110 Ah (C20)

Blockbatterie Gitterplatte 450 Zyklen gem.  
IEC 60254-1

Recycelbar Verschlossen Tiefentladesicher Wartungsfrei
(kein Wasser
nachfüllen)

* mit Bodenleiste

8 Nm


