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FICHA TECNICA

de producto

LiFePO4

BATERIA LITIO e
12.8V 100AH |

Una bateria de litio de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) es un
tipo de bateria recargable que utiliza el compuesto LiFePO4
como material catédico. Estas baterias ofrecen varias ventajas CARGA
sobre otros tipos de baterias de litio, como mayor seguridad,
mayor vida util, mayor estabilidad térmica y una mejor

. . El cargador debe tener una
capacidad de descarga a alta corriente. 9

salida nominal de alrededor
de 144V a 14.6V para cargar
CARACTERISTICAS completamente la bateria.

Para una bateria de 100Ah,
se recomienda un cargador

¢ Mayor densidad energética, menor peso

¢ Mayor capacidad de carga y descarga.

. . . . ue pueda suministrar una
¢ Ciclo de vida diez veces mayor a las baterias de plomo. q p

e Proteccion interna a través de BMS inteligente. corriente de carga de al

o)
e Monitorizacion a través de bluetooth. menos el 10% de |la

capacidad de la bateria, lo
que en este caso seria al

a menos 10A.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Voltaje Nominal 12.8V
Capacidad Nominal 100 Ah APLICACIONES
Capacidad @0.5C 120 min
Energia 1280Wh
Resistencia <45 mQ = . i
Autodescarga <1.5% mensual L‘Q——& E —
Modulos maximos en serie Mas 4S (51.2V)
Dimensiones 328x172x220mm (LxWxH)
Peso 131 Kg Amplia variedad de aplicaciones

Terminal M8
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ESPECIFICACIONES DE CARGA DIMENSIONES
Corriente carga recomendada 20A
Corriente carga Maxima 50A == —1
Voltaje carga recomendado 14.2V-14.6V .
Corte de voltaje de carga BMS 15.2V (3.8+0.025 vpc) (1.120.4s)
Voltaje reconnect 14.4v (3.6£0.05 VPC) E E
Método de carga Ccc-cv
11}

ESPECIFICACIONES DE DESCARGA

Maximo corriente descarga 150A |
. - . B .

Corriente maxima de descarga 200A(<3s) ﬁ -~

apacida . min 0
C idad @0.5C 120 mi a*' 'ﬁ
Desconexion de baja tension 8V (2.0+0.08 VPC) (20+6ms) 1= 378 |
Voltaje reconnect 10V (2.5£0.05 VPC) 2 1
Proteccion contra cortocircuitos 200-600 ps

ESPECIFICACIONES DE TEMPERATURA T

T TSR T |

Temperatura descarga -4°F /140°F (-20°C / 60°C)
Temperatura Carga 32°F/ 140°F (0°C/ 60°C)
Temperatura de almacenamiento  32°F /104°F (0°C / 40°C)




Different DOD Discharge and Different Temperature

Cycle Life Curve @0.2C
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Different Temperature Self Discharge Curve
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