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Baterias de
Plomo-Acido con
Valvula Reguladora
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USO GENERAL AGM

Especificaciones Técnicas

Caracteristicas Principales

e Maxima calidad y fiabilidad

Exhaustivos procesos de control, desde la
materia prima a la entrega del producto al cliente
final, dentro de los estandares internacionales de

calidad implementados en la compafifa.

e Valvulas de regulacion de gases

Disefiadas para una mejor recombinacion de los
gases con la minima perdida de hidrégeno,
ayudan a la regulacion interna de la presion,

incrementando el rendimiento y la seguridad.
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Voltaje Nominal (V) 12
Capacidad Nominal (10 Hr) 150.0 Ah
Longitud: 485 + 3mm (19.09 pulgadas)
. . Anchura: 170 = 2mm (6.69 pulgadas)
Dimensiones
Altura: 240 + 2mm (9.45 pulgadas)
Altura Total (+terminal): 240 + 2mm (9.45 pulgadas)
Peso Aproximado 48.2 Kg (106.3 libras)
Terminal 1
Material del Contenedor ABS

Capacidad Clasificada

160.5An/8.03A  (20hr, 1.80V/celda, 25°C/77°F)

150.0An/15.0A (10hr, 1.80V/celda, 25°C/77°F)

130.5Ah/26.1 A (5hr, 1.75V/celda, 25°C/77°F)

117.0An/39.0A  (3hr, 1.75V/celda, 25°C/77°F)

de Funcionamiento

93.0Ah/93.0A (1hr, 1.60V/celda, 25°C/77°F)
Corriente Maxima de Descarga 1500 A (5s)
Resistencia Interna Aprox. 3.5 mQ
Descarga: -15 ~ 50°C (5 ~ 122°F)
Rango de Temperatura )
de Funcionamiento Carga: 0~ 40°C (32 ~ 104°%)
Almacenamiento: -15 ~ 40°C (5 ~ 104°F)
Rango de Temperatura Nominal 25 + 3 (77 + 5%)

Uso del Ciclo

Corriente de Carga Inicial inferior a 45.0 A de voltaje.
14.4~15V at 25°C (77°F) Temp. Coeficiente -30mV/°C

Uso en Espera

Sin limite en el Voltaje de Corriente de Carga Inicial.
13.5~13.8V a 25°C (77°F) Temp. Coeficiente -20mV/°C

40°C (104°F) 103%

Capacidad Afectada o o 0
por Temperatura 25°C_(77°F) 100%
0°C  (32°F) 86%
Antodescarga Las baterias pueden almacenarse hasta 6 meses

a 25°C (77°F) y luego se requiere una carga de refresco.
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Dimensiones de la Bateria

Terminal T11
Unit: mm (inches)
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Tablas de Descarga de la Bateria

Descarga de Corriente Constante (Amperios) @
F.V/Tiempo 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
1.85V/celda 1755 | 1476 | 131.0 | 1086 | 83.8 | 71.7 | 464 | 349 | 286 | 241 21.1 169 | 145 | 7.76
1.80V/celda 200.8 | 165.7 | 1448 | 118.0 | 904 | 757 | 499 | 375 | 304 | 255 | 223 | 178 | 15.0 | 8.03
1.75V/celda 2281 | 186.8 | 160.0 | 128.2 | 986 | 825 | 519 | 39.0 | 314 | 26.1 230 | 184 | 154 | 823
1.70V/celda 2576 | 207.3 | 176.6 | 139.9 | 106.2 | 87.3 | 547 | 411 329 | 276 | 241 19.2 | 16.0 | 8.44
1.65V/celda 2766 | 2219 | 1879 | 1477 | 1124 | 90.3 | 56.7 | 42.7 | 341 285 | 260 | 198 | 164 | 870
1.60V/celda 304.3 | 243.0 | 2041 | 1576 | 116.8 | 93.0 | 58.1 438 | 349 | 292 | 2565 | 202 | 168 | 8.84

FV/Tiempo 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h
1.85V/celda 327.7 | 2784 | 2495 | 209.2 | 162.8 | 139.7 | 911 | 687 | 56,5 | 476 | 419 | 337 | 291 | 155
1.80V/celda 370.6 | 3084 | 2718 | 2237 | 1742 | 1467 | 973 | 734 | 59.7 | 503 | 442 | 354 | 299 | 16.0
1.75V/celda 4142 | 3434 | 2975 | 2411 | 188.2 | 159.2 | 1008 | 76.1 | 61.6 | 51.3 | 454 | 365 | 30.7 | 164
1.70V/celda 457.4 | 375.7 | 326.0 | 261.8 | 2020 | 1679 | 1059 | 799 | 642 | 541 | 475 | 380 | 319 | 16.8
1.65V/celda 486.7 | 399.2 | 344.2 | 2741 | 2119 | 1725 | 1092 | 828 | 66.5 | 557 | 490 | 392 | 327 | 173
1.60V/celda 523.4 | 430.1 | 369.9 | 290.4 | 219.0 | 176.7 | 1114 | 845 | 678 | 568 | 499 | 398 | 333 | 176
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Caracteristicas de la Descarga

Bateria 12V Temperatura 25°C (77°F)
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Tiempo de Descarga

Efectos de la Temperatura en relacion con la Capacidad de la Bateria
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Caracteristicas de Carga Flotante

Carga de Corriente

Efecto de la Temperatura sobre la Vida Util Flotante a Largo Plazo

Voltaje
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Temperatura de la Bateria
Caracteristicas de Autodescarga
100 N ’ )
§\ 0 se requiere carga suplementaria
_ \Q - (Realice la carga suplementaria antes del uso si se requiere el 100% de la capacidad).
B ™ - Se requiere una carga suplementaria antes de su uso. Forma de carga opcional como se indica a continuacion:
5‘:—3 1. Cargado durante mas de 3 dias con una corriente limitada de 0,25CA y una tension constante de 2,25V/celda.
s 60 N 2. Cargado durante més de 20 horas con una corriente limitada de 0,25 CA y una tension constante de 2,45 V/celda.
2 \ 3. Cargado durante 8~10 horas a una corriente limitada de 0,05CA.
[~=
E=} 40 40°C A menudo, la carga suplementaria puede no recuperar la capacidad.
S 3 ! !
S La baterfa nunca debe dejarse en reposo hasta que se alcance este punto.
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Tiempo de Almacenamiento (Meses)




